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Az emberiség 
energiafelhasználása:

� 1900-ig 11.000 exaJ
� 1900-2000 15.000 exaJ !!!
ebből:

1901-ben 25 exaJ

2000-ben 400 exaJ!!!

Dr. Gács Iván (BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz.) kutatásai nyomán



CO2 kibocsátás:

31,5 milliárd tonna CO2/év !

(1990 óta 40%-os növekedés)

Magyarországon 60,4 millió tonna/év
(1990-ben 71 millió tonna/év)

2008-as adatok





7070--es es éévekvek





Nyílászárók U-értéke 3,8 W/m2K

Falak U-értéke 1,5 W/m2K

Pincefödém U-értéke 1,4 W/m2K

Padlásfödém U-értéke 1,0 W/m2K

Fűtés Gázkonvektor

Melegvíz-előállítás Átfolyós gázbojler

Számított fajlagos 
energiaigény

385 kWh/m2 év

Energiaosztály F





hely működtető Termelés kezdete Technológiai berendezés Kibocsátóképesség (l/év)

Budapest 1. (Szentendrei 
út)

43. sz. Állami Építőipari 
Vállalat

1965 szovjet 1800-2300-3300

Budapest 2. (Ferencváros)
43. sz. Állami Építőipari 
Vállalat

1968 dán (Larsen-Nielsen) 1700-2500

Budapest 3. 
(Dunakeszi házgyár)

43. sz. Állami Építőipari 
Vállalat

1969 szovjet és hazai 3600-4200

Budapest 4. (Budafok)
43. sz. Állami Építőipari 
Vállalat

1974 szovjet és hazai 2800-3000

Győr
Győr megyei Állami 
Építőipari Vállalat

1970
szovjet, keletnémet és 
hazai

3000-3500

Miskolc
Borsod megyei Állami 
Építőipari Vállalat

1970 szovjet és hazai 3600-4200

Debrecen
Hajdú megyei Állami 
Építőipari Vállalat

1971 szovjet és hazai 2500-3500

Szeged
Dél-Magyarországi Magas-
és Mélyépítő Vállalat

1972 szovjet és hazai 2500-3000

Veszprém
Veszprém megyei Állami 
Építőipari Vállalat

1975 szovjet és hazai 2500

Kecskemét
Bács megyei Állami 
Építőipari Vállalat

1976 szovjet és hazai 2500





a következmény pedig:







8080--as as éévekvek



www.szigetelesinfo.hu





Falszerkezet Vastagság (cm) Eredeti fal U-
értéke (W/m2K)

Polisztirol-
vastagság (cm)

A fal javított U-
értéke (W/m2K)

Energia-
megtakarítás 

(%)

Mészhomok 
tégla

38 1,57 8 0,38 76

Kisméretű
tömör tégla

38 1,42 8 0,37 74

Kevéslyukú
tégla

38 1,25 7 0,38 69

Soklyukú tégla 38 1,02 6 0,4 61

B30 
falazóblokk

30 1,46 8 0,37 75

Salakblokk 30 1,36 7 0,4 71
Gázszilikát 
blokk

30 0,95 6 0,39 59



POROTON ÉS POROTHERM (HB és NF)



falazat: POROTON 30
pince és tetőszerkezet szigetelés nélkül

Nyílászárók U-értéke 3,8 W/m2K

Falak U-értéke 1,2 W/m2K

Pincefödém U-értéke 1,4 W/m2K

Padlásfödém U-értéke 2,9 W/m2K

Fűtés Központi gázkazán

Melegvíz-előállítás Átfolyós gázbojler

Számított fajlagos 
energiaigény

566 kWh/m2 év

Energiaosztály H

Éves energiaköltség* 665 ezer Ft
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réteges szerkezetek

� réteges falszerkezetek
� 1. kiszellőztetés nélkül (EPS, GRAFIT,  ásvány/üveggyapot…)

� PÁRADIFFÚZIÓS VIZSGÁLAT!!



� 2. kiszellőztetéssel (EPS, GRAFIT,  ásvány/üveggyapot, klímafalakkal, 
kiszellőztető réteg előtti szerelt szerkezettel (fa, kerámia, üveg, szálcement))

� NAPERNYŐ, ESERNYŐ HATÁS!

� általában csak a nagy megtérülési rátával rendelkez ő
épületeknél (pl. irodaházak)

� dupla költség

� de ÉPÜLETFIZIKAI SZEMPONTBÓL kiválóan m űködik



napjainkignapjainkig



� 2006. szept. 1.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai  jellemz őinek meghatározásáról

� Ma is érvényben lévő tárca nélküli miniszteri rendelet. A hőátbocsátási tényező korábbi ‘k’ jelét felváltja az ‘U’ jelölés.

A hőátbocsátási tényez ő követelményértékei 1) – U
� Küls ő fal: 0,45 W/m² ·K

Lapostet ő: 0,25 W/m² ·K
Padlásfödém: 0,30 W/m² ·K
Fűtött tet őteret határoló szerkezetek: 0,25 W/m² ·K
Alsó zárófödém árkád felett: 0,25 W/m² ·K
Alsó zárófödém f űtetlen pince felett: 0,50 W/m² ·K
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszer kezettel): 1,60 W/m² ·K
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezett el): 2,00 W/m² ·K
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felüle te kisebb, mint 0,5 m²: 2,50 W/m² ·K
Homlokzati üvegfal 2): 1,50 W/m² ·K
Tetőfelülvilágító: 2,50 W/m² ·K
Tetősík ablak: 1,70 W/m² ·K
Homlokzati üvegezetlen kapu: 3,00 W/m² ·K
Homlokzati vagy f űtött és f űtetlen terek közötti ajtó: 1,80 W/m² ·K
Fűtött és f űtetlen terek közötti fal: 0,50 W/m² ·K
Szomszédos f űtött épületek közötti fal: 1,50 W/m² ·K
Talajjal érintkez ő fal 0 és 1 m között: 0,45 W/m² ·K
Talajon fekv ő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábaza ton elhelyezett azonos 
ellenállású h őszigeteléssel helyettesíthet ő): 0,50 W/m² ·K

� A rendelet a konkrét szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényezőn túl fajlagos h őveszteség-tényez ő-re és összesített energetikai 
jellemz ő-re is határoz meg követelményértékeket. Ezek részben az épület kialakításától, tájolásától, szerkezeteitől… stb., részben a 
használat módjától, a beépített hűtési, fűtési rendszertől… stb. függő tényezők. Az egyes szerkezetekre vonatkozó követelmény teljesítése 
nem jelenti feltétlenül a teljes megfelelést, az épületnek a rendelet mind a három szintjének követelményeit ki kell elégítenie.



� Gyorsuló ütemű energerikai követelmény szigorítási 
folyamat

� A „ház” szélesebb spektrumon történő értelmezése 
minden értelemben:

� - alkalmazott szerkezetek energiafelhasználása
� - térbeli értelmezés, csomópontok, csatlakozások, 

felületfolytonosság kérdése
� - kubus és tájolás kérdése
� - gépészeti installációk!
� - üzemeltetés
� - újrahasznosítás, életciklusok



� A kétdimenziós megoldáskeresés: hőszigetelés 
vastagságának növelése

� De ez csak bizonyos mértékig megoldás, a hasznos 
terület kérdése, a rögzítéstechnikai kérdések és egy 
sor egyéb ok miatt

A maximum a tendenciák alapján általánosan 30 cm



Passzív ház

EN832

www.aktivpassziv.hu



Földházak és szalmaszigetelés



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM MEGTISZTELM MEGTISZTELŐŐ

FIGYELMFIGYELMÜÜKETKET

� KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK


